
8

 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
AZ EREDETI HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

KIVÁGÓ SZERSZÁM PARKOLÓ 
SZENZOROKHOZ

1101010747



2

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az uni-max cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen 
kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. A lehetőségeink keretein belül 
mérlegeljük javaslatát és reagálunk a kérdéseire.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó 
szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, 
teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.
FIGYELMEZTETÉS! Ne kísérelje meg a készüléket működésbe hozni (ill. használni), amíg nem 
ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége 
lehet rá.
Különös fi gyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások fi gyelmen 
kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek 
sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.
A gépen található fi gyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje 
le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja 
ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS
A szerszámkészlet segítségével gyorsan és egyszerűen lehet műanyag lökhárítókba furatot készíteni 
a parkoló szenzorok vagy kamerák részére. Kivágó szerszám átmérők: 17 mm; 18 mm; 18,2 mm; 19 mm; 
20 mm; 22,5 mm; 24 mm; 26 mm; 26,7 mm és 32 mm. A készlet műanyag dobozba van csomagolva, 
amely egy 5 mm fúrót is tartalmaz (az előfúráshoz).

MŰSZAKI ADATOK

Készíthető átmérők........................................................ 17; 18; 18,2; 19; 20; 22,5; 24; 26; 26,7; 32 mm
Vezetőfurat átmérő ......................................................................................................................... 5 mm
A mellékelt előfúró átmérője ........................................................................................................... 5 mm
Kivágható maximális lökhárító falvastagság................................................................................... 5 mm

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztés alatt 
állnak, ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy a műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
! Általános utasítások

 ● A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
 ● Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint 
a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.

 ● Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék 
kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.

 ● A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek 
okozója lehet.

 ● Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását 
valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.

 ● Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát, ha 
nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.

 ● A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
 ● A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok 
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KARBANTARTÁS 
 ● A szerszámokat és a gépet tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések 
a berendezés károsodását okozhatják.

 ● A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket és oldószereket.
 ● A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
 ● A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
 ● A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
 ● A karbantartási munkákat csak szakember végezheti el.
 ● A javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon.

MEGSEMMISÍTÉS
A termék élettartamának a lejárata után, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes 
rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás 
után újra feldolgozhatók.
1. A készüléket szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).
 A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, 

akkumulátorok, elemek...).
A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek 
megsemmisítése különleges eljárást igényel.
Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.
A készüléket elektromos hulladékgyűjtő telepen is leadhatja. A gyűjtőhelyekről információt a település 
polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

FIGYELMEZTETÉS
Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn 
belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn 
belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk 
rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti 
csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő 
reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés: a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége 
és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék 
működőképességét.
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nem lehetnek.
 ● Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
 ● Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
 ● A bekapcsolt és működésben lévő berendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.
 ● A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
 ● A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, 
biztonsági lábbelit, stb.).

 ● A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
 ● Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
 ● Ha szédül, beteg vagy rosszul van, akkor ne dolgozzon a géppel.
 ● A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha 
azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.

 ● A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
 ● Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe 
a munkát és kapcsolja le a gépet.

 ● A gép használatba vétele előtt ellenőrizze le a csavarok és anyák meghúzását.
 ● Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
 ● A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
 ● Mindig az adott munkának megfelelő készülékeket és szerszámokat használjon. Ne terhelje túl a gépet 
és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést 
igényelnek.

 ● Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális 
megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és 
meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

 ● A berendezés víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákra nem alkalmas.
 ● Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
 ● Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően 
a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.

 ● Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell 
javítani vagy ki kell cserélni.

! Finommechanika
 ● A készüléket satuba fogni tilos.
 ● A készüléket óvja az ütésektől és a leeséstől. A munka befejezése után a készüléket tegye vissza 
a dobozába.

! Komplettség
 ● Ne használja a berendezést, amennyiben az a jelen útmutató szerint nem lett teljesen összeszerelve.

! Autószerviz felszerelés
 ● A javítások megkezdése előtt a járművet fékezze be és megfelelően rögzítse elgurulás ellen.

! Kéziszerszámok
 ● Sohase tegye le a kéziszerszámot, mielőtt a betétszerszám teljesen leállna.
 ● A kéziszerszámot úgy helyezze le, hogy ne a betétszerszámnál legyen megtámasztva.
 ● A kéziszerszámot satuba fogni tilos.
 ● A megmunkálandó munkadarabot jól fogja be, és kilazítás során is legyen óvatos.

! Forgó szerszámok
 ● Munka közben viseljen megfelelő ruházatot (pl. ne viseljen laza ruhát, nyakkendőt vagy ékszereket, 
ha hosszú a haja, akkor használjon hajhálót, védje a lábát és ne hordjon régi és kopott talpú cipőt. Az 
ingujjait gombolja be vagy hajtsa fel. A szabadon lógó ruhát vagy hajat a forgó alkatrészek feltekerhetik.

 ● Ne távolítsa el a védőburkolatokat és gondoskodjon a kezelőszemélyzet maximális védelméről.
 ● Munka közben óvakodjék a mozgó alkatrészektől. Ne nyúljon a forgó alkatrészekhez.

! Fúrás
 ● A fúrógép elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a fordulatszám és a forgásirány megfelel-e 
a befogott szerszámnak.

SZERELÉS
 ● A csomagolás kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, 
akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel 
a helyére.
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Ajánlás:
A készülék használatba vétele előtt indítsa el az elszívót (pl. ipari porszívót). Az elszívási sebesség legyen 
legalább 20 m/s).

Eljárás:
1) A lökhárítóban megjelölt helyen (amit a parkoló szenzor vagy a kamera gyártója határoz meg), 

a mellékelt fúróval fúrjon egy vezető furatot a szerszám megvezetéséhez.
2) A lyuk átmérőjét a parkoló szenzor vagy kamera gyártója által megadott adatok alapján határozza 

meg.
3) Állítsa össze az 1. ábra szerint a lyukasztó szerszámot.
4) A csavar folyamatos és egyenletes meghúzásával vágja ki a kívánt átmérőt a lökhárítóba.
5) A kivágás után a kivágó szerszámot szerelje le a lökhárítóról.
6) A kivágott furatba szerelje be a szenzor vagy kamera gyártójának az utasításai szerint a szenzort vagy 

a kamerát.

lökhárító
1. ábra
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