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GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendel-
kezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. 
A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károko-
zásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.

2.  A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati út-
mutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen 
személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetke-
zett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő 
elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell 
kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.

3.  A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való 
jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E 
célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, 
melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és 
aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).

4.  A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett 
és összeszerelt állapotban kell megküldeni.

5.  A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált termé-
ket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti 
csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal 
(számlával stb.) együtt küldje meg javításra.

6.  A terméket a szerviz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szer-
viz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

Termék:  ÉRINTÉS NÉLKüL MÉRŐ HŐMÉRŐ IR3
Típus: IDT4 Gyártási szám (sorozatszám):

Gyártás időpontja: Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:

KH TRADING, Kft.
Pf. 142   Tel.: 06/40/900-800   Fax: 06/1/99-999-77
1506 Budapest   (csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:   INTERNET: www.uni-max.hu
Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu
 sales@uni-max.hu
SZERVÍZ  UNI-MAX
  Hlavní 29
  277 45 Úžice  
  Czech Republic
Reklamáció és szerviz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban 
megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni 
a következő címre.
A csomagon jól látható módon tüntesse fel:   „KH Trading begyűjtés“ 
  Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
  Heltai Jenő utca 73
  Gyál, 2360
Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz:  ertekesites@uni-max.hu 

06/40/900-800
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Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy az UNI-MAX berendezés megvásárlása mellett döntött.
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után.
Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát 
mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a fel-
használó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanul-
mányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerke-
dett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérülé-
séhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez 
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

A hőmérőt elektromos berendezések problémáinak, légkondicionáló és hűtő berendezések hibáinak a fel-
derítéséhez, motorok részeinek, félvezető alkatrészek hőmérsékletének méréséhez, továbbá laboratóriu-
mi mérésekhez stb. lehet használni. Ideális a használata ott, ahol, érintős hőmérővel nem lehet hozzáférni, 
vagy a mérést operatívan többször, és több helyen kell végrehajtani. A készüléken lézeres bemérő van, 
a mérési pont megjelöléséhez.

MŰSZAKI ADATOK

Érzékelési tartomány ...........................................................................................................................8:1
Sugárzóképesség ..............................................................................................................................0,95
Spektrális érzékenység ............................................................................................................. 8 -14 µm
Méréshatár ...........................................................................................................-50°C és 500°C között
Üzemi környezeti hőmérséklet ..................................................................................0°C és 50°C között
Válaszidő ..........................................................................................................................0,5 másodperc
Lézer teljesítménye .......................................................................................................1 mW-nél kisebb
Automatikus kikapcsolás ...................................................................................................20 másodperc
Munkakörnyezet .................................................................... 0 éa 50°C között, páratartalom: 10 ~ 90%
Tárolási hőmérséklet ............................................................ -10°C és 60°C között, páratartalom: ≤75%
Elem ........................................................................................................................................9 V (6F22)
Méretek........................................................... hosszúság × szélesség × magasság: 160 × 90 × 40 mm
Tömeg .......................................................................................................................................kb. 205 g
Tartozékok ................................................................................... 9 V-os elem, használati útmutató, tok.

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt 
a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.
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A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település pol-
gármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

FIGYELEM

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn 
belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn 
belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk 
rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csoma-
golásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamá-
ciónál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés: a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége 
és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működő-
képességét.
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BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

! Általános utasítások
•	 Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint 

a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
•	 Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék keze-

lésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
•	 A gépen található figyelmeztető címkék utasításait be kell tartani. Ezeket a címkéket ne szedje le és 

ügyeljen azok épségére is. A címkék sérülése vagy olvashatatlansága esetén rendeljen új címkét a gép 
szállítójától.

•	 A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
•	 A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok 

nem lehetnek.
•	 Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
•	 Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
•	 A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
•	 Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
•	 A berendezésen bármilyen változtatást vagy átalakítást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha 

azon ha görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
•	 A berendezésen működés közben karbantartást végrehajtani tilos.
•	 Ha bármilyen szokatlan hangot hall vagy szokatlan jelenséget észlel, akkor azonnal szakítsa félbe 

a munkát és kapcsolja le a gépet.
•	 Gondoskodjon a gép megfelelő karbantartásáról. Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentes-

ségét.
•	 Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
•	 A gyártó által nem engedélyezett és javasolt készülékek vagy tartozékok használata balesetet okozhat.
•	 Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális 

megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és meghi-
básodásokra a garancia nem vonatkozik.

•	 A berendezést óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napsütéstől.
•	 A berendezés víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákra nem alkalmas.
•	 Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
•	 A gép beindítása előtt ellenőrizze le, hogy a biztonsági és védő elemek megfelelően és hatékonyan 

működnek-e. Győződjön meg arról, hogy a mozgó alkatrészek megfelelő állapotban vannak-e.
•	 Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően 

a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
•	 Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell 

javítani vagy ki kell cserélni.

! Lézer berendezés!
•	 II. kategóriába sorolt lézeres berendezés.
•	 A biztonság érdekében tilos a lézerbe szabad szemmel vagy bármilyen optikai berendezésen keresztül 

nézni.
•	 A lézersugarat ne irányítsa emberre, se állatra. Szemsérülés veszélye.

! Elemről táplált készülékek
•	 Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az elemet vegye ki. Az elemből 

kiszivárgó folyadék a készülékben kárt okozhat.

! Finommechanika
•	 A készüléket satuba fogni tilos.
•	 A készüléket óvja az ütésektől és a leeséstől. A munka befejezése után a készüléket tegye vissza 

a dobozába.

! Komplettség
•	 Ne használja a berendezést, amennyiben az a jelen útmutató szerint nem lett teljesen összeszerelve.
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Sugárzóképesség
A sugárzóképesség a tárgyak azon képessége, ahogy a hőmérsékletre vonatkozó információt hordozó 
infravörös energiát sugározni képesek. Minél nagyobb a sugárzóképesség értéke, annál több infravörös 
energiát képes a tárgy adott hőmérsékleten sugározni. A legtöbb szerves, festett vagy egyéb felület su-
gárzóképessége 0,85 és 0,98 között van. A készüléken a sugárzóképesség értéke fixen be van állítva 
(0,95-re), azt megváltoztatni nem lehet. Amennyiben 0,95-nél kisebb sugárzóképességgel rendelkező tár-
gyat mér, akkor a tényleges hőmérséklet kisebb lesz, mint amit a kijelző mutat. Emlékezzen erre a tényre 
akkor, ha kisebb sugárzóképességgel rendelkező tárgy hőmérsékletét kívánja megmérni (például fényes, 
polírozott vagy fényvisszaverő fémes felületeknél stb.).

KARBANTARTÁS

•	 A szerszámokat és a gépet tartsa tisztán. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések a be-
rendezés károsodását okozhatják.

•	 A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket és oldószereket.
•	 A műanyag részeket mosogatószeres vízbe mártott ruhával törölje meg.
•	 A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
•	 A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
Elemcsere
A markolatban található elemtartó fedelét hajtsa ki és cserélje ki az elemet.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejárata után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendel-
kezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után 
újra feldolgozhatók.
1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).
A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, 

akkumulátorok, elemek...).
A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amely-
nek megsemmisítése különleges eljárást igényel.
Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni.
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A készülék megfelel a következő európai szabványoknak:
EN61326-1
EN61326-1
EN61326-1

! Intézkedések
•	 Hirtelen hőmérsékletváltozás esetén a készüléket kb. 30 percig ne használja, várja meg a készülék 

hőmérsékletének a stabilizálódását.
•	 A készüléket ne használja erős mágneses mezők közelében: ívhegesztés, indukciós vízmelegítő stb.
•	 A készüléket tartsa tisztán és óvja a portól és folyadékoktól.
•	

AZ ALKATRÉSZEK RAJZA

 

1. Be/Ki kapcsoló
2. Elemtartó fedél
3. LCD kijelző
4. Megvilágítás kapcsoló
5.  Környezeti hőmérséklet 

kapcsoló
6. Mode (üzemmód) kapcsoló
7.  °C/°F mértékegység 

megválasztó gomb
8. Lézer kapcsoló
9. Célzó
10.  Nyílás a hőmérséklet 

méréséhez
11.  Lézersugarat kibocsátó 

nyílás

1. Mérés jele
2. Adatok elmentése
3. Első hőmérséklet kijelző
4. Átlagos érték
5. MAX/MIN/MAX-MIN kijelzés
6. Környező hőmérséklet
7. Sugárzóképesség értéke
8. Megvilágítás kijelzése
9. Működő lézer kijelzése
10. Elemlemerülés kijelzése
11. °C - hőmérséklet mértékegység
12. °F - hőmérséklet mértékegység
13. Második hőmérséklet kijelző
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HASZNÁLAT

1. A tárgyak hőmérsékletének a méréséhez a készüléket előbb kapcsolja be (1). A készüléket fordítsa 
a mérendő felület felé és nyomja meg a készülék ravaszát (1). A ravasz folyamatos benyomva tartásá-
val a hőmérséklet mérése is folyamatos. A ravasz elengedése után az LCD kijelzőn megjelenik a mért 
hőmérséklet. Az első kijelzőn (3) az aktuális érték látható. A második kijelző (13) számított értéket 
mutat (átlag, MAX, MIN vagy MAX-MIN).

2. Amennyiben távolabbi felület hőmérsékletét kívánja megmérni, akkor kapcsolja be a lézersugarat (8).
3. Amennyiben a környezetben sötét van és a kijelző nem látható jól, akkor kapcsolja be a kijelző háttér-

világítását (5).
4. A második kijelzőn a mérté értékek váltásához nyomja meg a Mode (üzemmód) kapcsolót. Ezen a ki-

jelzőn AVG (átlag), MAX (maximum), MIN (minimum) vagy MAX-MIN (különbség) jeleníthető meg.
5. A °C/°F mértékegység megválasztó gombbal választhatja ki a kívánt mértékegységet.
6. A környezeti hőmérséklet megméréséhez nyomja meg a Tamb (5) gombot, majd nyomja be és tartsa 

benyomva a készülék ravaszát. A mérés eredményét az LCD kijelző mutatja. A ravasz elengedése 
után a mérés eredménye továbbra is látható az LCD kijelzőn.

Megjegyzés: 
Az első érték a tárgy hőmérsékletét a második érték a környezeti hőmérsékletet mutatja.

7. A távolság és a mérési pont
A hőmérő érzékelési tartománya (mérési pontja) az optika szabályai szerint határozható meg.

1. ábra.

 Tárgy Fókuszáló Érzékelő

A mérendő tárgynak nagyobbnak kell lennie, mint a mérési pontnak (az optika szabályai szerint nagyob-
bodó kör). A távolság / pont aránya ennél a készüléknél: 8:1 (8 mm-es pont 1 méteren) lásd a 2. ábrát.

2 ábra:

Távolság (D) Mérési kör átmérője (S)


