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SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany    
Czech Republic

Reklamáció és szerviz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy
minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat
segítségével lehet elküldeni a következő címre.
A csomagon jól látható módon tüntesse fel: "KH Trading begyűjtés" 

Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ
Heltai Jenő utca 73
Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertekesites@uni-max.hu
06/40/900-800

??????????????????GARANCIALEVÉL
1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk 

a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében, a garancia-
vállalás a kimutatott anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozik. Más, közvetlen vagy közvetett, személye-
ket vagy anyagot érintő károkra vonatkozó igények kizárva.

2. A garanciavállalás nem vonatkozik szakszerűtlen szerelés vagy kezelés, túlterhelés, a használati útmutató
előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy munkaeszköz használata, illetéktelen személy
beavatkozása, szállítás során vagy mechanikus sérülések által bekövetkező károkra. Néhány terméknél vagy
részeinél, mint pl. tartozék, motor, szigetelés és forrólevegős elemek, amelyek időszakos cserét igényelnek,
a használat során elhasználódásra lehet számítani, ami már nem garancia tárgya.

3. A jótállási igény érvényesítésénél igazolni kell, hogy a terméket ott vásárolták, ahol a reklamációt benyújtják,
és hogy a jótállási idő még nem járt le. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk,
hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozats-
zám), az eladóhely pecsétje és az eladó aláírása, ill. az érvényes vásárlási bizonylatot.

4. A reklamációt azon az eladóhelyen érvényesítse, ahol a terméket vette, ill. szét nem szedett állapotban 
küldje javításra. 

5. A jótállási idő meghosszabbodik a termék garanciális javításának idejével. A reklamált terméket javításra a hiba
leírásával küldje, rendesen becsomagolva (legjobb az eredeti dobozban, amit erre a célra ajánlott megőrizni)
és a mellékelt és kitöltött garancialevéllel vagy más bizonylattal, ami a reklamációs jogot alátámasztja.

6. A terméket szervizbe csak tiszta állapotban adja le. Ellenkező esetben higiéniai okokból nem fogadható el,
vagy díjat kell számlázni a tisztításért.
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Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta.
Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani - a termék megvétele előtt, a vásárlás során és utána is.
Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatait mérle-
gelni és reagálni rájuk a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratá-
ból megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett 
minden kockázattal.
FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg 
a teljes használati útmutatóval. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.
Szenteljen figyelmet főleg a munkavédelmi utasításoknak. Ezen utasítások pontatlan vagy hiányos be-
tartása sérülést okozhat Önnek vagy más személynek, valamint a termék vagy a munkadarab meghi-
básodásához vezethet.
Különösen ügyeljen a termék címkéin található biztonsági utasítások betartására.
Ezeket a címkéket ne távolítsa el és ne tegyen bennük kárt.

Az esetleges kapcsolatfelvétel felgyorsítása érdek-
ében írja ide a számla ill. a blokk számát.

LEÍRÁS

A berendezés leírása
Olyan, sűrítettlevegő-rendszert alkalmazó üzemekben használható, ahol el kell szívni a mindennapos száraz 
szennyeződéseket, ugyanakkor elektromos porszívó elhelyezése nem kívánatos. A készlet tartalma: Könnyű alu-
mínium pisztoly, IG 1/4” csatlakozó menettel, levegőfogyasztás 0,2 m3/min, PVC cső 120 cm, két csőbilincs, 
hosszabbító toldalék, két résporszívó fej, egy kefés fej, porzsák.
Megjegyzés:
Nagy hatékonyság, alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás mellett!

MŰSZAKI ADATOK

A könnyű alumínium pisztoly csatlakozó menete .........................................................................IG 1/
4
”

Levegőhasználat ............................................................................................................0.2 m3/min
A PVC cső hossza ............................................................................................................... 120 cm
Zajszint ............................................................................................................................. 79 dBA
Rezgésszint ..................................................................................................................2,5 m/sec2

A szöveg, a grafikonok és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink folyamatos fejlesztése érdek-
ében előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak a műszaki adatok.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 A berendezést csak 18 évnél id sebb személy kezelheti, aki alkalmas errre, ki lett oktatva 
a biztonsági alapelvekr l és munka közbeni egészségvédelemr l.

 A felhasználónak rendelkeznie kell az orvos hozzájárulásával, hogy ezt a készüléket kezelhe-
ti.

A munkahelyen ajánlott a biztonságos munkavégzés szabályait tartalmazó táblák elhelyezése:

Ezen utasításokban használt jelek

 Figyelem!
Sérülés vagy nagy anyagi kár kockázatát jelzi.
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FIGYELMEZTETÉS

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül 
megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hibakeresést és a javítást. Jótállási időn belül a készülékhez mel-
lékelje a garancialevelet és a vásárlást igazoló iratot. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges 
javításokat kedvező áron elvégezzük.

Hogy megelőzze a gép sérülését szállításnál, biztonságosan csomagolja be, vagy használja az eredeti csomago-
lást. Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget. A szállító cégnél történő reklamációnál lényeges 
a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megj.: A képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa. Ez 
a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

ALKATRÉSZEK

A tétel jelölése A tétel kódja Leírás Mennyiség
A 405-A A berendezés teste 1
B 405-B Tömítőgyűrű 1
C 405-C Szelep 1
D 405-D Tömítőgyűrű 1
E 405-E Zárókupak 1
F 405-F Légtömlő 1
G 405-G Porgyűjtő zsák 1
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 A. A berendezés teste
 B. Tömítőgyűrű
 C. Szelep
 D. Tömítőgyűrű
 E. Zárókupak
 F. Légtömlő
 G. Porgyűjtő zsák

KARBANTARTÁS

 Az eszközt mindig tartsa tisztán. Az eszköz mechanizmusába kerül  szennyez dések a berende-
zés károsodását okozhatják.

 A tisztításra ne használjon durva tisztítószereket és oldószereket.
 A m anyag részeket javasolt szappanos vízben benedvesített ronggyal megtörölni.
 A fém felületeket petróleumba mártott ronggyal törölje.
 A nem használt berendezést száraz helyen konzerválva tárolja, ahol nem fog korrodálódni.
 Minden karbantartási munkát csak szakképesített személyzet végezhet.
 A javításhoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának lejárta után a keletkez  hulladék megsemmisítése során az érvényes rendel-
kezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és m anyag részekb l áll, amelyek szétválogatás 
után külön újrahasznosíthatóak.
1. Szerelje ki a gép minden alkatrészét.
2. Az alkatrészeket válogassa szét anyaguk szerint (fém, gumi, műanyag, stb.)
A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, töltők, elektronika, akkumuláto-

rok, elemek,...).
A hulladékra vonatkozó érvényes el írások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amely-
nek megsemmisítése különleges eljárást igényel.
Az elektromos hulladékot tilos háztartási hulladék közé kidobni.
A készülék leadható elektromoshulladék-gy jt  helyeken is. A gy jt helyekr l információt a városi kép-
viseleten vagy az interneten találhat.

 A termék élettartamának lejárta után a keletkez  hulladék megsemmisítése során az érvényes ren-
delkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és m anyag részekb l áll, amelyek szétválo-
gatás után külön újrahasznosíthatóak.

1. Szerelje ki a gép minden alkatrészét.
2. Az alkatrészeket válogassa szét anyaguk szerint (fém, gumi, m anyag, stb.) A szétválogatott hulla-

dékot adja le újrahasznosításra.
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 Figyelmeztetés!
Sérülés veszélye
Az öntapadó matricákat a berendezés olyan felületén helyezze el, amely minden körülmények között 
látható a gép kezelője számára a bekapcsolás előtt és a működtetés során.
! Általános figyelmeztetések
 A m anyag zacskók a csomagolásban veszélyesek lehetne a gyermekekre vagy állatokra.
 Ismerkedjen meg a berendezéssel, m ködésével, elemeivel és a helytelen használatból adódó le-

hetséges kockázatokkal.
 Gondoskodjon róla, hogy a berendezés használója alaposan megismerkedjen a berendezés keze-

lésével, m ködésével, elemeivel és a helytelen használatából ered  lehetséges kockázatokkal.
 Mindig tartsa be a címkéken feltüntetett biztonsági utasításokat. Ezeket a címkéket ne távolítsa el 

és ne tegyen bennük kárt. Ha sérült vagy olvashatatlan a címke, lépjen kapcsolatba az eladóval.
 A munkahelyet tartsa rendben és tisztán. A rendetlenség a munkaterületen balesetet okozhat.
 Soha se dolgozzon árnyékolt vagy rosszul megvilágított helyen. Mindig ellen rizze, hogy a talaj 

stabil és a munka jól hozzáférhet . Mindig álljon szilárdan.
 Állandóan figyelje a munka menetét, és minden érzékszervét használja. Ne folytassa a munkát, ha 

nem tud rá teljesen koncentrálni.
 A szerszámait tartsa karban és tisztán.
 A fogantyút és vezérl elemeket tartsa tisztán és olaj- vagy zsírmaradék nélkül.
 Ne engedje, hogy állatok, gyerekek és illetéktelen személyek a közelben tartózkodjanak.
 Ne dugja a lábát vagy kezét a munkaterületre.
 Soha se hagyja a berendezést m ködés közben felügyelet nélkül.
 A berendezést ne használja más célra, mint amire tervezték.
 Munka közben használjon munkavédelmi eszközöket (pl. szemüveg, fülvéd , porvéd , biztonsági 

cip , stb.)
 Ne nyújtózkodjon túl messzire, mindig mindkét kezét használja.
 e használja a berendezést alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
 Ha szédül, elgyengülésekt l, ájulásoktól szenved, ne használja a berendezést.
 A berendezés bárminem  módosítása tilos. NE HASZNÁLJA, ha görbülést, repedést vagy más 

sérülést észlel.
 Soha se végezzen karbantartást a berendezésen m ködés közben.
 Ha bármiféle szokatlan hangot vagy más szokatlan jelenséget észlel, azonnal szakítsa félbe a mun-

kát és kapcsolja ki a gépet.
 A szorítókulcsokat és csavarhúzókat használat után távolítsa el a gépb l.
 A gép használata el tt ellen rizze, hogy minden csavar jól be van húzva.
 Biztosítsa a gép helyes karbantartását. Használat el tt ellen rizze, hogy a gép nem sérült-e meg.
 Javításnál és karbantartásnál csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
 A gyártó által nem javasolt kiegészít  berendezések vagy tartozékok használata sérüléshez vezet-

het.
 Az adott munkának megfelel  berendezéseket használjon. Ne terhelje túl a gépet vagy a kis teljesít-

mény  alkatrészeket, és ne használja ket olyan munkához, amely nagyobb berendezést igényel.
 Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép meger ltetés nélkül optimális 

sebességgel m ködhessen. A túler ltetéssel okozott károkra nem vonatkozik a jótállás.
 Védje a berendezést a túlzott nedvességt l és napsugárzástól.
 A berendezést nem víz alatti vagy nedves környezetben munkára tervezték.
 Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, száraz, lezárt helyen tárolja gyerekekt l távol.
 A gép beindítása el tt ellen rizze le, hogy valamennyi biztonsági elem simán és hatékonyan m kö-

dik-e. Gy z djön meg róla, hogy minden mozgó alkatrész jó állapotban van.
 Ellen rizze, nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, gy z djön meg róla, hogy minden alkatrész 

megfelel en illeszkedik-e. Ellen rizzen minden egyéb feltételt, amely a berendezés m ködését be-
folyásolhatja.

 Ha nincs máshogy említve ebben az útmutatóban, a sérült részeket és biztonsági elmeket meg kell 
javítani vagy ki kell cserélni.

! Finommechanika
 A készüléket soha ne fogja satuba.
 Védje a készüléket üt dést l és esést l. A munka befejezése után tegye vissza a kofferbe.
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! Összeállítás
 Ne használja a berendezést, amíg nincs teljesen összeállítva az útmutató szerint.
! Kéziszerszámok
 A szerszámot soha ne fogja satuba.
 Szilárdan rögzítse a munkadarabot és kezelésekor vagy kilazításakor legyen nagyon óvatos.
! Elszívók
 Ne közelítse a szívásra kapcsolt csövet, sem a kifújót érzékeny testrészekhez (szem, fül, száj).
 A berendezés nem alkalmas gyúlékony vagy robbanékony, ill. egészségre káros anyagok szívásá-

ra.
 A berendezés nem használható víz kiszívására edényb l, cs b l, WC-b l, stb.
 A berendezést nem szabad vízbe mártva vagy nagynyomású vízzel mosva tisztítani.
 Ha a kimeneti nyílásból hab távozik, azonnal kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a konnektorból.
 Ne használja a tápkábelt a készülék áthelyezésére.
 Amennyiben a használat során a tápkábel nagymérték  átmelegedését érzékeli, kapcsolja ki a be-

rendezést, húzza ki a kábelt az aljzatból és ellen riztesse vagy cseréltesse ki szakemberrel.
! T zvédelmi el írások
 Ne dolgozzon gyúlékony anyagok közelében.

ÖSSZESZERELÉS

 Miel tt kidobja a készülék csomagolását, nézze meg, nem maradt-e benne valamilyen alkatrész. Ha 
igen, keresse meg az illet  alkatrészt az összeállítási rajzon lev  listán és szerelje fel.

Az eszköz bekötési rajza

Leírás
1. Fő szívócső 3/8”
2. Gyorscsatlakozó 3/8”
3. Zsírzófej 3/8”
4. Kenőszelence 3/2”
5. Szabályozó 1/

2
”

6. Szűrő 1/
2
”

7. Levegő bevezetés

A gyorscsatlakozót ne szerelje közvetlenül a fogantyú fojtószelepére.
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KEZELÉS

Fújás:
A fújáshoz szerelje össze az 1. ábra szerinti alkatrészeket. A csövet és a porzsákot a fújáshoz nem kell felszerelni.
1. ábra:

 A. A berendezés teste
 B. Tömítőgyűrű
 C. Szelep
 D. Tömítőgyűrű
 E. Zárókupak
 F. Légtömlő
 G. Porgyűjtő zsák

Szívás:
A szíváshoz szerelje össze a 2. ábra szerinti alkatrészeket. Figyelem! A „C” alkatrész iránya az 1. ábrához képest 
fordított. A szíváshoz fel kell szerelni a csövet és a porzsákot.
2. ábra:


